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e ANALYSERAPPORT LABORATORIER A/S
Roslev Vandvark A.M.B.A. Sagsnavn: Roslev Vandvark
Rybjergvej 4 Antal prgver: 2
7870 Roslev Prever modtaget: 28-08-2026

Rapport dato: 11-09-2026
Rapport nr.: 147703

Pravetagning, start: 28-08-2026 kI.10:05 Laboratorienr.: DV26240371-001
Provetager: Hgjvang/ens Emballage: Ok
Analyseperiode: 28-08-2026 til 11-09-2026 Formal: Drikkevandskontrol,
Provetagningssted: Norregade 1, Roslev (7870), Kekken udtaget ved forbrugers
Provetype: Drikkevand taphane uden
Udtagningsmetode: Stikprave gennemskyl
Prevetagningsmetode: ISO 19458:2006 + MST Drikkevand. Manual for prg Omfang: Gruppe A+B parametre
vetagning:2021
DS/ISO 5667-5:2006 + MST Drikkevand. Manual for pravetagning:2021
Parameter Resultat Enhed Min / Max. DL Referencer +-
Lugt Ingen lugt Observation* s
Smag Normal Observation* s
Temperatur 17,2 °C SM 2550:2005, Felt s
pH(1) 7,2 pH 7,0/8,5 DS/EN ISO 10523:2012, felt+M0514 s 0,2 pH
Ledningsevne, 20°C 489 uS/cm / 2500,0 10 DS/EN 27888:2003, felt" s 6
Kimtal 22 °C <1 CFU/mL / 200 1 DS/EN ISO 6222:2000+MMO0005* d0,15 (Ig)
Coliforme bakterier <1 CFU/100 mL /<1 1 DS/EN ISO 9308-1:2014+MM0002" d 0,11 (Ig)
Escherichia coli (E.coli) <1 CFU/100 mL /<1 1 DS/EN ISO 9308-1:2014+MM0002" d 0,11 (Ig)
Intestinale enterokokker <1 CFU/100 mL /<1 1 ISO 7899-2:2000+MMO0013* d 0,11 (Ig)
Farvetal 1 mg/L /15 1 DS/EN ISO 7887:2012+M035* d 15
Turbiditet 0,20 FTU /1,0 0,05 DS/EN ISO 7027-1:2016+M036" d 15
Ammonium <0,005 mg/L /0,05 0,005 DS/EN ISO 11732:2005+M004 d 10
Nitrit 0,0026 mg/L /0,1 0,001 DS/EN ISO 13395:1997+M006" d 15
Nitrit/Nitrat kriterie 0,0095 /1,0 DS/EN ISO 13395:1997 d
Nitrat 0,43 mg/L /50,0 0,3 DS/EN ISO 13395:1997+M008" d 10
Fluorid 0,14 mg/L /1,5 0,04 DS/EN ISO 10304-1:2009" d 15
Chlorid 43 mg/L /250,0 0,5 DS/EN ISO 10304-1:2009" d 15
Sulfat 56 mg/L /250,0 0,5 DS/EN ISO 10304-1:2009" d 15
NVOC 0,64 mg/L 14,0 0,2 DS/EN 1484:1997, SM5310B:2005+M032* d 15
Aluminium 2,2 ug/L /200,0 0,5 DS/EN ISO 17294-1:2024, DS/EN ISO 17294-2:2023+M069 d 20
Antimon <0,1 ug/L /5,0 0,1 DS/EN ISO 17294-1:2024, DS/EN ISO 17294-2:2023+M069 d 20
Arsen 0’20 ug/L / 510 0’03 DS/EN ISO 17294-1:2024, DS/EN ISO 17294-2:2023+MO069 d 20
Uran <0.2 g/l /10.0 02 DS/EN ISO 17294-1:2024, DS/EN ISO 17294-2:2023+Ej d 20

) , , oo
Bly 0,56 ug/L /5,0 0,03 Drg/EN ISO 17294-1:2024, DS/EN ISO 17294-2:2023+M069 d 20
Bor 29 UQ/L / 1000‘0 10 DS/EN ISO 17294-1:2024, DS/EN ISO 17294-2:2023+M069 d 20
Cadmium 0,0083 ug/L / 310 0’003 DS/EN ISO 17294-1:2024, DS/EN ISO 17294-2:2023+MO069 d 20
Chrom <0,03 ug/L /25,0 0,03 DS/EN ISO 17294-1:2024, DS/EN 1SO 17294-2:2023+M069 d 20
Cobolt <0,04 ug/L /50 0.04 DS/EN ISO 17294-1:2024, DS/EN ISO 17294-2:2023+Ej d 20

) , , .
Kobber 21 UQ/L / 2000‘0 0,03 Drg;/EN 1ISO 17294-1:2024, DS/EN ISO 17294-2:2023+M069 d 20
Selen <0’05 ug/L / 10,0 0’05 DS/EN ISO 17294-1:2024, DS/EN ISO 17294-2:2023+MO069 d 20
Zink 33 ug/L / 3000’0 0’5 DS/EN ISO 17294-1:2024, DS/EN ISO 17294-2:2023+M069 d 20
Nikkel 0,61 ug/L /20,0 0,03 DS/EN ISO 17294-1:2024, DS/EN ISO 17294-2:2023+M069 d 20

Betegnelser:

+/-  Ekspanderet relativ usikkerhed i % med daekningsfaktor 2. Resultater pa detektionsgraenseniveau er behzeftet med en relativ starre maleusikkerhed

end generelt gaeldende.
* Ikke akkrediteret.

# Symboliserer at alle komponenter der indgar i den pagaeldende sum, har en konc. mindre end den enkelte komponents detektionsgreense.

A Udfert iht. BEK nr. 1275 af 31/10/2025 Bekendtggrelse om kvalitetskrav til miljgmalinger.

Hgjvang Laboratorier A/S - Industri Vest 8 - 4293 Dianalund TIf 58242458 - hmlab@hmlab.dk - www.hmlab.dk
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Roslev Vandvaerk A.M.B.A.

ANALYSERAPPORT

Sagsnavn:

HQ]JANG

LABORATORIER A/S

Roslev Vandvaerk

Rybjergvej 4 Antal prgver: 2
7870 Roslev Pragver modtaget: 28-08-2026

Rapport dato: 11-09-2026

Rapport nr.: 147703
Pravetagning, start: 28-08-2026 kI.10:05 Laboratorienr.: DV26240371-001
Provetager: Hgjvang/ens Emballage: Ok
Analyseperiode: 28-08-2026 til 11-09-2026 Formal: Drikkevandskontrol,
Provetagningssted: Norregade 1, Roslev (7870), Kekken udtaget ved forbrugers
Provetype: Drikkevand taphane uden
Udtagningsmetode: Stikprave gennemskyl
Prevetagningsmetode: ISO 19458:2006 + MST Drikkevand. Manual for prg Omfang: Gruppe A+B parametre
vetagning:2021
DS/ISO 5667-5:2006 + MST Drikkevand. Manual for prgvetagning:2021
Parameter Resultat Enhed Min / Max. DL Referencer +-
Jern 0,01 3 mg/|_ / 0‘2 0’01 L)S/EN 1SO 17294-1:2024, DS/EN ISO 17294-2:2023+M069 d 20
Mangan <0,002 mg/L /0,05 0,002 DS/EN IS0 17204-1:2024, DS/EN ISO 17294-2:2023+M0G d 20
Natrium 23 mg/L / 175’0 0’3 /IE)S/EN 1ISO 17294-1:2024, DS/EN ISO 17294-2:2023+M069 d 15
Kvikselv <1 ng/L /1000,0 1 EN ISO 17852:2008 + EN ISO 17294-1:2024 d 20

+M069*
Total Cyanid <1 gL /50,0 1 DS/EN ISO 14403-2:2012+M0344 d 15
Benzen <0,03 Hg/L /1,0 0,03 ISO 15680:2004* d 20
Chloroform <0,02 pg/L 0,02 1ISO 15680:2004+M060~ d 20
1,1,1-trichlorethan <0,02 Hg/L /1,0 0,02 ISO 15680:2004+M060" d 20
Tetrachlormethan <0,02 pg/L 0,02 ISO 15680:2004+M060" d 20
Trichlorethylen <0,02 Hg/L /1,0 0,02 ISO 15680:2004+M060" d 20
Tetrachlorethylen <0,02 Hg/L /1,0 0,02 ISO 15680:2004+M060" d 20
Vinylchlorid <0,02 Hg/L /0,5 0,02 ISO 15680:2004+M060" d 20
1,1-dichlorethylen <0,02 Hg/L /1,0 0,02 ISO 15680:2004+M060" d 20
trans-1,2-dichlorethylen <0,02 Hg/L /1,0 0,02 ISO 15680:2004+M060" d 20
1,1-dichlorethan <0,02 Hg/L 0,02 ISO 15680:2004+M060" d 20
cis-1,2-dichlorethylen <0,02 Hg/L /1,0 0,02 ISO 15680:2004+M060" d 20
1,2-dichlorethan <0,02 Hg/L 0,02 ISO 15680:2004+M060" d 20
Dichlormethan <0,02 Hg/L /1,0 0,02 ISO 15680:2004+M060" d 20
Ethylchlorid <0,02 Hg/L 0,02 ISO 15680:2004+M060" d 20
1,1,2-Trichlorethan <0,02 Hg/L /1,0 0,02 ISO 15680:2004+M060" d 20
1,1,1,2-Tetrachlorethan <0,02 Hg/L /1,0 0,02 ISO 15680:2004+M060" d 20
1,1,2,2-tetrachlorethan <0,02 Hg/L /1,0 0,02 ISO 15680:2004+M060" d 20
Sum af flygtige org. # pg/L ISO 15680:2004 d
chlorforbindelser
Chloroform <0,02 pg/L 0,02 1ISO 15680:2004+MO060A d 20
Dichlorbrommethan <0,02 pg/L 0,02 ISO 15680:2004+M060" d 20
Chlordibrommethan <0,02 Hg/L 0,02 ISO 15680:2004+M060" d 20
Tribrommethan <0,02 pg/L 0,02 ISO 15680:2004+M060" d 20
Sum af trihalomethaner (beregnet # Hg/L /25,0 I1SO 15680:2004 d
I):Iuoranthen <0,005 Hg/L /10,1 0,005 EPA 8270C:1996 mod.+M060* d 30
Benz(b+j+k)fluoranthen <0,005 Hg/L 0,005 EPA 8270C:1996 mod.+M060" d 30
Benzo(a)pyren <0,003 Hg/L 10,01 0,003 EPA 8270C:1996 mod.+M060A d 30
Indeno(1,2,3-cd)pyren <0,005 Hg/L 0,005 EPA 8270C:1996 mod.+M060* d 30

Betegnelser:

+/-  Ekspanderet relativ usikkerhed i % med daekningsfaktor 2. Resultater pa detektionsgraenseniveau er behzeftet med en relativ starre maleusikkerhed

end generelt gaeldende.
* Ikke akkrediteret.

# Symboliserer at alle komponenter der indgar i den pagaeldende sum, har en konc. mindre end den enkelte komponents detektionsgreense.
A Udfert iht. BEK nr. 1275 af 31/10/2025 Bekendtggrelse om kvalitetskrav til miljgmalinger.

Hgjvang Laboratorier A/S -

Industri Vest 8 - 4293 Dianalund TIf 58242458 - hmlab@hmlab.dk - www.hmlab.dk
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Roslev Vandvaerk A.M.B.A.

ANALYSERAPPORT

Sagsnavn:

HQ]JANG

LABORATORIER A/S

Roslev Vandvaerk

Rybjergvej 4 Antal prgver: 2
7870 Roslev Prever modtaget: 28-08-2026

Rapport dato: 11-09-2026

Rapport nr.: 147703
Pravetagning, start: 28-08-2026 kI.10:05 Laboratorienr.: DV26240371-001
Provetager: Hgjvang/ens Emballage: Ok
Analyseperiode: 28-08-2026 til 11-09-2026 Formal: Drikkevandskontrol,
Provetagningssted: Norregade 1, Roslev (7870), Kekken udtaget ved forbrugers
Provetype: Drikkevand taphane uden
Udtagningsmetode: Stikprave gennemskyl
Prgvetagningsmetode: ISO 19458:2006 + MST Drikkevand. Manual for prg Omfang: Gruppe A+B parametre
vetagning:2021
DS/ISO 5667-5:2006 + MST Drikkevand. Manual for pravetagning:2021
Parameter Resultat Enhed Min / Max. DL Referencer +-
Benz(g,h,i)perylen <0,005 Hg/L 0,005 EPA 8270C:1996 mod." d 30
Sum af PAH (4 stk.) # pg/L /10,1 EPA 8270C:1996 mod.+M060" d
Pentachlorphenol (PCP) <0,01 Hg/L /0,01 0,01 AOAC 70(6)1003:1987+M060 d 25
Bisphenol A <0,05 Hg/L 0,05 AOAC 70(6)1003:1987 d 20
Epichlorhydrin <0,02 pg/L /10,1 0,02 Egen metode, HM143:2018% d 10
Akrylamid <0,05 pg/L /10,1 0,05 Egen metode, HM144:2019+M065% d 20
Trifluoreddikesyre <0,05 Hg/L /9,0 0,05 Egen metode, HM173:2021 d 20
PFBA (Perfluorbutansyre, lin+forg <0,001 pg/L 0,001 EPA method 533: 2019 (mod)+M068” d 50
)
PFPeA (Perfluorpentansyre, lin+ <0,001 pg/L 0,001 EPA method 533: 2019 (mod)+MO068" d 50
forg)
PFHXxA (Perfluorhexansyre, lin+ <0,001 Hg/L 0,001 EPA method 533: 2019 (mod)+M068" d 50
forg)
PFHpA (Perfluorheptansyre, lin+ <0,001 uglL 0,001 EPA method 533: 2019 (mod)+M068* d 50
forg)
PFOA (Perfluoroctansyre, lin+forg <0,0003 Hg/L 0,0003 EPA method 533: 2019 (mod)+M068* d 50
)
PFNA (Perfluornonansyre, lin+ <0,0003 pg/L 0,0003 EPA method 533: 2019 (mod)+M068* d 50
forg)
PFDA (Perfluordecansyre, lin+forg <0,001 pg/L 0,001 EPA method 533: 2019 (mod)+MO068" d 50
)
PFUNDA (Perfluorundecansyre, <0,001 Hg/L 0,001 EPA method 533: 2019 (mod)+M068" d 50
lin+forg)
PFDoDA (Perfluordodecansyre, <0,001 Hg/L 0,001 EPA method 533: 2019 (mod)+M068" d 50
lin+forg)
PFTrDA (Perfluortridecansyre, lin <0,001 Hg/L 0,001 EPA method 533: 2019 (mod)+M068" d 50
+forg)
PFBS (Perfluorbutansulfonsyre, <0,001 pg/L 0,001 EPA method 533: 2019 (mod)+MO068" d 50
lin+forg)
PFPeS (Perfluoropentansulfons, <0,001 pg/L 0,001 EPA method 533: 2019 (mod)+M068” d 50
lin+forg)
PFHxS (Perfluorhexansulfons, lin <0,0003 pg/L 0,0003 EPA method 533: 2019 (mod)+M068* d 50
+forg)
PFHpS (Perfluorheptansulfons, lin <0,001 Mg/l 0,001 EPA method 533: 2019 (mod)+M068* d 50
+forg)
PFOS (Perfluoroctansulfonsyre, <0,0002 pg/L 0,0002 EPA method 533: 2019 (mod)+M068* d 50
lin+forg)
PFNS (Perfluornonansulfonsyre, <0,001 pg/L 0,001 EPA method 533: 2019 (mod)+M068" d 50
lin+forg)
Betegnelser:
+/-  Ekspanderet relativ usikkerhed i % med daekningsfaktor 2. Resultater pa detektionsgraenseniveau er behzeftet med en relativ starre maleusikkerhed
end generelt gaeldende.
* Ikke akkrediteret.
# Symboliserer at alle komponenter der indgar i den pagaeldende sum, har en konc. mindre end den enkelte komponents detektionsgreense.
A Udfert iht. BEK nr. 1275 af 31/10/2025 Bekendtggrelse om kvalitetskrav til miljgmalinger.
Hgjvang Laboratorier A/S - Industri Vest 8 - 4293 Dianalund TIf 58242458 - hmlab@hmlab.dk - www.hmlab.dk Page 3 of 6
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Roslev Vandvaerk A.M.B.A.

ANALYSERAPPORT

Sagsnavn:

HQ]JANG

LABORATORIER A/S

Roslev Vandvaerk

Rybjergvej 4 Antal prgver: 2
7870 Roslev Prever modtaget: 28-08-2026

Rapport dato: 11-09-2026

Rapport nr.: 147703
Pravetagning, start: 28-08-2026 kI.10:05 Laboratorienr.: DV26240371-001
Provetager: Hgjvang/ens Emballage: Ok
Analyseperiode: 28-08-2026 til 11-09-2026 Formal: Drikkevandskontrol,
Provetagningssted: Norregade 1, Roslev (7870), Kekken udtaget ved forbrugers
Provetype: Drikkevand taphane uden
Udtagningsmetode: Stikprave gennemskyl
Prgvetagningsmetode: ISO 19458:2006 + MST Drikkevand. Manual for prg Omfang: Gruppe A+B parametre
vetagning:2021
DS/ISO 5667-5:2006 + MST Drikkevand. Manual for pravetagning:2021
Parameter Resultat Enhed Min / Max. DL Referencer +-
PFDS (Perflordecansulfonsyre, lin <0,001 Hg/L 0,001 EPA method 533: 2019 (mod)+M068" d 50
+for
PFUgn)DS ( <0,001 Hg/L 0,001 EPA method 533: 2019 (mod)+M068* d 50
Perfluorundecansulfons,lin+forg)
PFDoDS ( <0,001 Hg/L 0,001 EPA method 533: 2019 (mod)+M068* d 50
Perfluordodecansulfons, lin+forg
PFTrDS( <0,001 Hg/L 0,001 EPA method 533: 2019 (mod)+M068" d 50
Perfluortridecansulfons,lin+forg)
PFOSA( <0,001 Hg/L 0,001 EPA method 533: 2019 (mod)+M068* d 50
Perfluoroctansulfonamid,lin+forg)
6:2 FTS (Fluortelomersulfons, lin+ <0,001 pg/L 0,001 EPA method 533: 2019 (mod)+M068* d 50
for
PF?AS sum af 4 (linesere og # pg/L /0,002 EPA method 533: 2019 (mod) d
forgrenede)
PFAS sum af 22 (lineaere og # pg/L /0,10 EPA method 533: 2019 (mod) d

forgrenede)

Overskridelser: Ingen overskridelser jf. de i rapporten angivne min.-/max.-veerdier

Afvigelser/kommentarer til denne prove:

Analyseresultater vurderes efter gaeldende afrundingsregler jf. drikkevandsvejledningen til samme antal betydende cifre som kravveerdien (min./max)
angivet i den geeldende drikkevandsbekendtgarelse.

(1) pH er temperaturafhaengig, sa pH vaerdien er malt med 25 °C som referencetemperatur af udstyret.

Betegnelser:

+/-  Ekspanderet relativ usikkerhed i % med daekningsfaktor 2. Resultater pa detektionsgraenseniveau er behzeftet med en relativ starre maleusikkerhed

end generelt gaeldende.
* Ikke akkrediteret.

# Symboliserer at alle komponenter der indgar i den pagaeldende sum, har en konc. mindre end den enkelte komponents detektionsgreense.

A Udfert iht. BEK nr. 1275 af 31/10/2025 Bekendtggrelse om kvalitetskrav til miljgmalinger.

Hgjvang Laboratorier A/S - Industri Vest 8 - 4293 Dianalund TIf 58242458 - hmlab@hmlab.dk - www.hmlab.dk
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ANALYSERAPPORT

HQ]JANG

LABORATORIER A/S

Roslev Vandvark A.M.B.A. Sagsnavn: Roslev Vandvark
Rybjergvej 4 Antal prgver: 2
7870 Roslev Prever modtaget: 28-08-2026

Rapport dato: 11-09-2026

Rapport nr.: 147703
Pravetagning, start: 28-08-2026 kI.10:15 Laboratorienr.: DV26240371-002
Provetager: Hgjvang/ens Emballage: Ok
Analyseperiode: 28-08-2026 til 11-09-2026 Formal: Drikkevandskontrol
Provetagningssted: Norregade 1, Roslev (7870), Kekken ledningsnet, udtaget
Provetype: Drikkevand ved forbrugers taphane
Udtagningsmetode: Stikprave med gennemskyl
Prgvetagningsmetode: ISO 19458:2006 + MST Drikkevand. Manual for pre Omfang: Driftskontrol (Bilag F —

vetagning:2021

DS/ISO 5667-5:2006 + MST Drikkevand. Manual for pravetagning:2021

Kontrolparametre i et forsyningsanlaegs

ledningsnet)

Parameter Resultat Enhed Min / Max. DL Referencer +/-

Kimtal 22 °C <1 CFU/mL / 200 1 DS/EN ISO 6222:2000+MMO0005* d0,15 (Ig)

Coliforme bakterier <1 CFU/100 mL /<1 1 DS/EN ISO 9308-1:2014+MM0002" d 0,11 (Ig)

Escherichia coli (E.coli) <1 CFU/100 mL /<1 1 DS/EN ISO 9308-1:2014+MM0002" d 0,11 (Ig)

Intestinale enterokokker <1 CFU/100 mL /<A1 1 ISO 7899-2:2000+MM0013* d 0,11 (lg)

Nitrit 0,0010 mg/L 10,1 0,001 DS/EN ISO 13395:1997+M006" d 15

Aluminium 1,9 ug/L /200,0 0,5 DS/EN ISO 17294-1:2024, DS/EN 1SO 17294-2:2023+M069 d 20

Bly 0,40 ug/L /5,0 0,03 DS/EN ISO 17294-1:2024, DS/EN ISO 17294-2:2023+M069 d 20

Cadmium 0,0061 ug/L /3.0 0.003 DS/EN ISO 17294-1:2024, DS/EN ISO 17294-2:2023+M069 d 20

Chrom <0,03 ug/L /25,0 0,03 DS/EN ISO 17294-1:2024, DS/EN ISO 17294-2:2023+M069 d 20

Kobber 13 ug/L /2000,0 0,03 DS/EN ISO 17294-1:2024, DS/EN ISO 17294-2:2023+M069 d 20

Zink 21 ug/L /3000,0 0,5 DS/EN ISO 17294-1:2024, DS/EN ISO 17294-2:2023+M069 d 20

Nikkel 0.46 ug/L /20.0 0.03 DS/EN ISO 17294-1:2024, DS/EN ISO 17294-2:2023+M069 d 20

Kviksglv <1 ng/L /1000,0 1 EN ISO 17852:2008 + EN ISO 17294-1:2024 d 20
+M069”

Overskridelser: Ingen overskridelser jf. de i rapporten angivne min.-/max.-veerdier

Afvigelser/kommentarer til denne prove:

Analyseresultater vurderes efter gaeldende afrundingsregler jf. drikkevandsvejledningen til samme antal betydende cifre som kravveerdien (min./max)

angivet i den geeldende drikkevandsbekendtgerelse.

Lokationsreference:

s) Hejvang Laboratorier A/S, Struer. DANAK nr.: 428

d) Hgjvang Laboratorier A/S, Dianalund. DANAK nr.: 428

Pr@vningsresultaterne gaelder kun for de prevede emner/delmaengder. Uden laboratoriets skriftlige tilladelse ma rapporten kun gengives i sin helhed.

Hajvang Laboratorier A/S fraskriver sig ethvert ansvar i forbindelse med data oplyst af rekvirenten.

Hgjvang Laboratorier A/S undsiger at udtale sig om holdninger og fortolkninger.

Analyseresultater anfares i rapporten med 2 betydende cifre medmindre andet er aftalt. Ved sammenligning med eventuelle graense- og/eller kravveerdi,

anvendes analyseresultatet i rapporten.

Hajvang Laboratorier A/S fraskriver sig ethvert ansvar i forbindelse med anvendelsen af de opgivhe minimum og maksimum vaerdier eller anvendelse af

de foretagne klassificeringer.

Udfert iht:

Min og max-veerdier ift Bekendtgerelse nr. 1272 af 31/10/2025, taphane uden skyl (nitrit afgang vandvaerk dog med max. veerdi specifik til denne)

Pr@ven er udtaget i henhold til geeldende pr@vetagningsplan/aftale.

Betegnelser:

+/-  Ekspanderet relativ usikkerhed i % med daekningsfaktor 2. Resultater pa detektionsgraenseniveau er behzeftet med en relativ starre maleusikkerhed

end generelt gaeldende.

* Ikke akkrediteret.

# Symboliserer at alle komponenter der indgar i den pagaeldende sum, har en konc. mindre end den enkelte komponents detektionsgreense.

A Udfert iht. BEK nr. 1275 af 31/10/2025 Bekendtggrelse om kvalitetskrav til miljgmalinger.

Hgjvang Laboratorier A/S - Industri Vest 8 - 4293 Dianalund TIf 58242458 - hmlab@hmlab.dk - www.hmlab.dk Page 5 of 6
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Roslev Vandvaerk A.M.B.A.

Rybjergvej 4
7870 Roslev
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Heidi Jensen
Laborant

Sendt til:
tek@skivekommune.dk - 1.
trvest@stps.dk - 2.
formand@roslevvand.dk
Rapport status: Final

Betegnelser:

ANALYSERAPPORT

Sagsnavn:
Antal prgver:

Pragver modtaget:

Rapport dato:
Rapport nr.:

Bilag til denne rapport:
Ingen

HQ]JANG

LABORATORIER A/S

Roslev Vandvaerk
2

28-08-2026
11-09-2026
147703

+/-  Ekspanderet relativ usikkerhed i % med daekningsfaktor 2. Resultater pa detektionsgraenseniveau er behzeftet med en relativ starre maleusikkerhed

end generelt gaeldende.
* Ikke akkrediteret.

# Symboliserer at alle komponenter der indgar i den pagaeldende sum, har en konc. mindre end den enkelte komponents detektionsgreense.
A Udfert iht. BEK nr. 1275 af 31/10/2025 Bekendtggrelse om kvalitetskrav til miljgmalinger.

Hgjvang Laboratorier A/S - Industri Vest 8 - 4293 Dianalund TIf 58242458 - hmlab@hmlab.dk - www.hmlab.dk
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